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DESCRIPTION 

"MYOPECTINEAL AND ABDOMINAL HERNIOPROSTHESIS WITH SELF- 
UNFOLDING DEVICE" 

The usefulness of synthetic prosthetic meshes or thin sheets in the treatment of 
surgery for hernias of the abdominal wall is well demonstrated. These prostheses are 
jnanufactured in various polymers (polypropylene, polyester, polytetrafluoroethylene, 
etc.). They have the common characteristic of being very flexible, permitting them to 
adapt to tissues, but they cause numerous difficulties during the implantation operation: 
1) it is difficult to place and unfold the sheet; 2) this obliges the additional use of 
numerous sutures or clamps to keep it unfolded and 3) to avoid its displacement. 
Consequently, 4) the surgical risk for the patient is increased, 5) operating time and 6) the 
cost in resources. All these difficulties are magnified when the prosthesis needs to be 
placed behind the aponeurotic muscle wall of the abdomen - a situation in which the 
procedure is carried out through an opening of relatively small size (following the hernial 
orifice or, instead, through an entry tube when using the surgical laparoscopy method) 
and, in addition, for this reason, the sheet has to be folded and unfolded once it is in the 
implantation site, making the procedure even more difficult. Myopectineal and abdominal 
hernioprostheses with self-unfolding device allow for overcoming these difficulties. 

DESCRIPTION OF THE INVENTION 

The improvement in prostheses is characterized by the fact that it forms a two- 
part unit, one part a sheet or leaf and a self-unfolding structure or device that may have 
two shapes: 1) an arc or 2) a ring. The laminar part is a thin flexible sheet that can be 
made from various materials, for example, polypropylene, polyester, etc., or 
combinations of materials and be of an impervious or multiporous mesh type texture (as 
in Figures one and two). The stnictural part is a thin device (the arc or ring) that can be 
made from various materials, for example, polypropylene, polyethylene, etc., or a 
combination of materials and even from absorbable materials, so that sufficient 
flexibility, semi-rigidity and elasticity can be achieved in the structural device for 
unfolding the sheet. 

The unit constructed with an arc is designated as a myopectineal hernioprosthesis 
with self-unfolding arc. In a frontal view of the unit (Figure one) the arc (b in Figure one) 
shows two curved branches with their concavity facing toward the inside of the arc, a 
long upper branch (c in 
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Figure one) and a lower short branch (d in Figure one) which gradually diminish their 
width and thickness toward their ends. Seen in cross-section, the arc appears drum- 
shaped or elliptical with blunt edges; on the front surface the sheet is incorporated or the 
arc is structured inside the thickness of the sheet (boxes a and a') in Figure one, the latter 
being illustrated by a non-multi-porous sheet). Figure one shows a clear example of the 
myopectineal hernoprosthesis unit with self-unfolding arc, but the measurements are not 
marked since the length, width and thickness of the arc and. consequently, the size of the 
unit change due to the various necessities in the objectives for its use and even due to the 
differences in the physical properties of the various materials with which it is possible to 
achieve the appropriate characteristics in the arc and unit. For these same reasons, the 
sheet juts out from the exterior edge of the arc and from its opening in a variable 
extension (e and e' in Figure one). These two parts that make up the unit, the sheet or 
unfoldable part and the arc or unfolding part, are structured one on the other as shown m 
Figure one, adhered to each other when manufactured from different niatenals (for 
example, the sheet in polyester and the arc in polypropylene, etc.), or, instead, as a 
continuous unit of arc and sheet when they were manufactured at the same time and from 
the same material (both in polypropylene, for example), as shown in Figure one. 

The unit constructed with a ring is designated as an abdominal hernioprosthesis 
with self-unfolding ring. In a frontal view of the unit (Figure two), the ring (b in Figure 
two) is shown in an elliptical shape and has the same characteristics previously described 
for the arc shown in cross-section, but the width and thickness are uniform over the 
length of the ring and in flat-convex or elliptical shape (boxes b and b' on Figure two). 
Figure two shows a clear example of the unit, but the measurements are not marked due 
to the fact that the length of the perimeter, width and thickness of the ring, and 
consequently, the size of the whole, change according to the various necessities of the 
objectives for use and even due to differences in the physical properties of the materials 
with which suitable characteristics can be obtained in the ring and the unit; so, the ring 
can have the shape of an ellipse with greater or lesser difference in the longitude of its 
semi-axes or it may be a circle. For these same reasons the sheet extends beyond the 
exterior edge of the ring in a variable extension (c in Figure two). These two parts that 
make up the unit, the sheet or unfoldable part and the ring or unfolding part, are 
constructed one on the other 



as shown in Figure two, adhered to each other when manufactured from different 
materials (for example, the sheet in polyester and the ring in polypropylene, etc.) or, 
instead, the ring buiU into the thickness of the sheet (boxes b and b' in Figure two, the 
latter illustrated by a non-multi-porous sheet) or, even, as a continuous unit of ring and 
sheet when they were manufactured at the same time and of the same material (both in 
polypropylene, for example) as shown in Figure two. 

Myopectineal and abdominal hernioprostheses with self-unfolding device, the arc 
or the ring, are designed to be used as deep reinforcement of the tissues in the surgical 
treatment of hernias developed in the abdominal wall, the myopectineal hernioprosthesis 
with self-unfolding arc for hernias with myopectineal orifice (inguino-femoral regions of 
the abdominal wall) and the abdominal hernioprosthesis with self-unfolding device for 
other types of hernia of the abdominal wall. The objective in using theni is similar to that 
for any other prosthesis: reinforcing the weakened area (site of the hernial defect). 
However, these new prostheses are designed with other objectives - additional 
objectives, the accomplishment of which gives them advantages over present prostheses. 
One such objective is that, whatever the type of hernia to be repaired, they also make 
possible a wide reinforcement beyond the defective area (the myopectineal orifices have 
a high risk of forming hernias) (advantage one). For this, a design exclusive of the 
prosthetic units for easy placement in the preperitoneal plane is suitable. The second 
objective is the simplification of placement procedures, whatever the type of approach 
(traditional or by laparoscopy). which is difficult at the preseht time using ordinary 
prostheses or meshes because it is in placing the unit in the preperitoneal plane and the 
necessity for the intervention to be small that the advantages of the use of the 
hernioprosthesis are most evident. These advantages lie in the presence and properties of 
the self-unfolding device: the arc or ring, that permit the unit to reassume its original 
shape, facilitating the folding/rolling up/unfolding process, permanently maintaining the 
sheet in this condition and, when implanting the prosthetic unit, being free of obstacles 
when "releasing it" so that it unfolds automatically (advantage three). Also, by going 
beyond the limits of the weakened area, the arc or the ring rests against the firm parts of 
the wall contiguous to that area, preventing displacement of the unit over the hernial 
defect there by making 
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unnecessary - or minimizing - the use of clamps or sutures to fasten it to the tissues 
(advantage four). 

The use of these new prostheses would bring about obvious greater benefits than 
those obtained with ordinary prosthetic sheets, namely: technical advantages by 
diminishing potential surgical risks to which patients are subjected and by reducing 
expenses for materials and resources. Additionally, it would raise hopes for the 
obtainment of better results in operating on this type of hernia with the use of prosthetic 
reinforcement, by simplifying a currently difficult procedure, which would orient it 
toward placement of the prosthesis in the preperitoneum insuring complete and ample 
coverage of the hernial defect and, in addition, the fibrous reaction provoked by the 
material (and the risks of this reaction) that occurs behind mobile structures of the region. 

Finally, given that there are two inguino-femoral regions - two myopectineal 
orifices (right and left), it is easily understood that since the described myopectineal 
hernioprosthesis with self-unfolding arc is intended for the right area, respectively, a 
model the exact lateral opposite to that shown in Figure one, without any other 
modification, is necessary for the left side. 
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NOVELTY OF THE INVENTION 
CLAIMS 

Having described sufficiently my invention, I consider it a novelty and, therefore, 
claim as my exclusive property what is contained in the following clauses: 
1.- It improves on the design of prostheses that are used as deep reinforcement of the 
tissues in the surgical treatment of hernias that form in the myopectineal orifices and the 
abdominal wall, characterized by the fact that two parts are integrated as a prosthetic unit: 
(a) a flexible sheet, which can be processed in various materials, polypropylene, 
polyester, etc., or also, in a combination of materials, having a multi-porous mesh type or 
impervious texture and (b) a self-unfolding structural part or device that may be in two 
shapes, an arc (b in Figure one) or a ring (b in Figure two); both may be made of various 
materials, polypropylene, polyethylene, etc., and also in a combination of materials or in 
absorbable materials. The sheet and the self-unfolding device (the arc or the ring) are 
adhered to each other when manufactured from different materials (for example, the sheet 
in polyester and the self-unfolding device in polypropylene, etc.) or, the self-unfolding 
device is built into the thickness of the sheet, or as a continuous unit of the self-unfolding 
device and the sheet when they were manufactured at the same time and from the same 
material (for example, polypropylene in both, etc.). The prosthetic unit in which the sheet 
is constructed with an arc is designated as a myopectineal hernioprosthesis with self- 
unfolding arc; seen from the front, the arc has a long upper branch (c in Figure one) and a 
short lower branch (d in Figure one) with the thickness and width diminishing toward 
their ends; seen in the cross-section, the arc has either a flat-convex or elliptical shape 
(boxes a and a' in Figure one). The prosthetic unit in which the sheet is constructed with 
a ring is designated as abdominal hernioprosthesis with self-unfolding ring (Figure two); 
the ring seen in the cross-section has either the flat-convex or elliptical shape and the 
width and thickness are uniform throughout its extension (b and b' in Figure two). In 
both units, diverse necessities for their use and differences in the materials in which they 
may be constructed, make various sizes of the self-unfolding devices and units necessary, 
also varying the extension of the sheet that extends from the outside edge of the self- 
unfolding devices in each case; for these reasons the measurements are not marked in 
Figures one and two. The sheet 
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and self-unfolding device may be manufactured adhered to each other, or the device 
constructing the device within the thickness of the sheet, or constructing both as a 
continuous unit. 

2. - Improvement characterized by the individual self-unfolding prosthetic element which 
may be in two forms: an arc (b in Figure one) or a ring (b in Figure two), possibly able to 
be assembled ~ each one - on an ordinary sheet using various means. In a front view, the 
arc has a long upper branch (c in Figure one) and a short lower branch (d in Figure one); 
seen in the cross-section, it has either a flat-convex or elliptical shape with blunt edges, 
the width and thickness diminishing toward its ends. The ring seen in the cross-section 
has either a flat-convex or elliptical shape with the width and thickness uniform 
throughout its extension (boxes b and b' in Figure two). The arc and the ring may be 
manufactured in various materials, polypropylene, polyethylene, etc. or in a combination 
of materials as well as in absorbable materials; various necessities for use and materials 
in which both self-unfolding devices can be constructed, make their possible sizes vary 
and, for these reasons, the measurements of the arc and the ring are not marked in figures 
one and two respectively; for the same reasons, the ring may be in the shape of various 
ellipses or circular. 

3. - Both improvements described and claimed in clauses one and two, referring to the 
myopectineal hernioprosthesis with self-unfolding arc and the individual self-unfolding 
prosthetic element are thus designed for their use in myopectineal orifices of the right 
side; a shape exactly laterally inverse to that shown in Figure one, both in terms of the 
unit and the individual element already mentioned, without any other modification, is 
necessary for left myopectineal orifices. 
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(S4) nilc: MVOPECTINEAL AND ABDOMINAL HERNIOPROSTHESIS WITH SELF-UNFOLDING DEVICE 
(S4) Titulo: HERNIOPROTESIS MIOPECTINEAL Y ABDOMINAL CON DISPOSITIVO AUTODESPLEGANTE 
(57) Abstract 

The invention relates to a synihclic prosthesis with improved design intended to be used as 
a deep reinforcement of the tissues in the surgical ueatmeni of hernias formed in the myopcclineal 
orinces and in other areas of the abdominal wall. The prosihatic sheets used in the prior art for this 
purpose are thin sheets fabricated wiLh various polymers. They are very flexible and consequently 
cause many difficulties during the surgical operation (particularly when It is neccssaiy to use a 
small incision, for example by laparoscopy), in placing and unfolding the sheet, having to use 
many stitches or staples in order to maintain the sheet unfolded and to avoid its crccpmg. The 
invention comprises the integration of two pans into a prosthetic unit: a flexible sheet and a self- 
unfolding structural device which may have either the shape of an arc or the shape of a rmg, 
both parts being fabricated with various materials; the self-unfolding device provides a peripheral 
consistency to the sheet, the latter still keeping its flexibility; thus, it is possible to adapt said sheet 
to the tissues, which simplifies the positioning, and its unfolding is automatic since there is no 
obstacle and. as a consequence, the use of stitches or staples for fixing the sheet to the tissues is 
avoided or minimized; the sliding of the sheet through the hernial orifice is impeded, because the 
sheet is Iwld permancndy unfolded. Consequently, surgical risks, costs and means arc reduced. 
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(57) R^sumen — — 

Eslc ir.vemo cs una prdicsis sint6iica de discfto mejorado. dcsiinada para emplcarsc como refucreo profundo de los tejidos en el 
tn3-.amienio quinirgico dc las hernias formadas en los oriScios miopcctincalcs y en otras Areas de la pared abdominal. Las '^'"ajs " 
hojas protesicas usadas actualmcntc con cslc fin, son dclgadas hojas fabricadas en divcreos polfmeros. Son muy flcxibles. o que genera 
nuroctosas dificuludes durante la opcracl6n (particularmentc cuando es necesario usar un abordaje pequcfto, por cjcmplo por laparoscope;, 
en las maniobras paia colocar y dcsplegar la hoja. obligando a fijarla con numcrosas suturas o grapas para ^ '^"^^^^^^ 
evitar su deslizamienta El invcnto consiste en intcgrar dos partes en una unidad protisica: una hoja flexible y un disposiuvo csiiuciurai 
autodcsplegante que pucdc ser de dos formas. un axo o un aro. los cualcs pucdcn ser fabricados en divcrsos matcnalcr. el a'JP5»»"^^ 
autodcsplcganic le proporciona consistcncia pcriffrica a la hoja sin hacerie pcrder su flexibilidad. lo que Ic permitc adaptarla a los tejiaos y 
a la v« simplifica las maniobras de colocacidn. su desplcgamicnto es automltico al cstar librc de ob.<it4culos evita -o mmimiza. ^^J^^^^ 
suturas o grapas pani sujctarla a los tejidos. e impidc su desli7amienio por el orificio hemiario al manicnerw pcimanentemcnie cespiegaoa. 
Consccuentcmcntc. riesgos operatorios. gastos y recursos se rcducen. 
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DESCRIPCION 

•• HERNIOPROTESIS mOPECTINEAL Y ABDOMINftL CON DISPOSITIVO 
AOTODESPLEGANTE " 

La utilidad del uso de las mallas o iSndnas prot4sicas slnUSv.icas en - 
5 el 1:ratamien«.o quiriirgico de las hernias de la pared abdominal esUi bien - 

deinostrada. Esfcas pr6uesis son fabricadas en diversos pollmeros 

(polipropileno. poli^ster. pollV.et:rafluoroet;ileno, etcetera). Tienen la - 
caract:er£stica connin de ser may flexibles. lo que les permite adapV^rse a - 
ICS tejidos pero genera mmerosas dificultades durante la operaci6n de - - 
10 implantacion: 1) hace diflciles las maniobras para colocar la hoja y 
desplegarla, 2) 4st;o obliga a usar adicional^nV.e nuiT«rcsas suturas o 
grapas para mantenerla desplegada y 3) eviV.ar su deslizaraiento, 
consecuentemeni-e 4) aumenta el riesgo quiriirgico para el paciente, 5) el - 
tiempo operatorio y 6) los gasV.cs en recursos. Todas estas dificultades se 
15 magnifican cuando la protesis necesita colocarse atrSs de la pared - - - - 
musculo aponeurotica del abdomen, siv.uacion en la que el procedimien.-.o se - 
realiza por una abertura de kamano reiativamente reducido (siguiendo el - - 
orificio herniario. o bien por el tubo de atordaje al usar el wetc&o de - - 
cirugla laparoscopica) y ademSs. por gsta raz6n, la iSmina tiene que ser - 
20 doblada y desplegada luego en el sitio de inplantaci6n lo que lo dif iculte 
afin v&s. Las hemiopr6tesls miopectlneal y abdominal con dispositivo - - - 
autodesplegante, perrolten superar estas dificultades. 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 
La mejora en las protesis es caracherizada por fornar una unidad de - 
25 dos partes, una parte laminar u hoja y una estrucl-.ura o dispositivo 

aui:odespiegant;e que puede tener dos formas: 1) un arco o 2) un aro. La 
parte laminar es una delgada hoja flexible que puede procesarse en 
diversos materlales. por ejemplo polipropileno, pollster, etcetera, o bien 
combinaciones de materiales y ser de text:ura impermeable o multipcrosa tipo 
30 ralla (a en las figuras uno y dos). U parte estr^ictural es un delgado - - 
dispositivo (el arco o el aro) que puede procesarse en diversos materlales, 
• "j-T^" polipropileno, polletileno, etcetera, o bien comblnaclfa de - - 

n-ateriales y afin en materlales absorblbles, de «odo que pueda ser iogra«- - 
suficiente flexibilidad, semirigidiz y elasticidad en el dispositivo 
35 estnictural para un efecto desplegante en la hoja. 

La unidad estructurada por un arco es denomlnada hemiopr6tesis - - - 
niopectineal con arco autodesplegante. -En una vista frontal de la unidad - 
(flgura uno), el arco (b en la flgura uno) muestra dos ramas curvadas con - 
su concavidad hacia adentro del arco, una rama larga superior (c en la - - 
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flgura \ino) y una rama corta inferior (d en la figura uno) las CMales 

gradualmenfce dlsminuyen su ancho y espesor hacia sus extremos. Visto al - 

corte el arco tiene forma de huso o eliptica y hordes romos, en la 

superflcie frontal se incorpora la hoja o bien se esfcruc«;ura el arco dentro 

5 del espesor de la hoja (recuadro a y a" en la figura uno, 6sUe ultimo 

ejemplificado en hoja no multiporosa). La figura uno muestra un ejenplo - 
claro de la unidad hemiopr6tesis miopecfcineal con arco autodesplegante, - 
pero no son marcadas las medidas ya que, la longitud, ancho y espesor del - 

arco, y por consiguiente el tamano de la unidad, cairibian debido a las 

10 diferentes necesidades en los obje1;ivos de su uso y aun por las ciferencias 

en las propiedades f isicas de los varios materiales con los cuales es 

poslble lograr las caradierlsticas apropiadas en el arco y la unidad. Por 
estas mismas razones la hoja sobresale desde el borde ext-^erior del arco y - 
desde su abertura en extensi6n variable (e y e- en la figura uno). Estas - 
15 dos partes que integran la unidad, la hoja o parte desplegable y el arco 6 
parte desplegant:e , estan estruct;urados uno al otro tal y coino se presenta - 
en la figura uno, adheridos entre si cuando fuesen fabricados en materiales 
diferentes (por ejemplo en pollSster la hoja y en polipropileno el arco, - 
etcetera), o bien como una unidad continua del arco con la hoja cuando - - 
20 fuesen fabricados al mismo tiempo y en el mismo material (ambos en - 
polipropileno por ejemplo), como es presentado en la figura uno. 

La unidad estruct.urada por un aro es denominada hemioproV.esis 

abdominal con aro autodesplegante . En una vista frontal de la unidad 
(figura dos). el aro (b en la figura dos) se muestra en forma eliptica, y - 
25 tiene las mismas caracteristicas descritas anteriorment^ para el arco visto 
al corte. pero el ancho y espesor son unlformes a todo lo largo del aro y - 
de fonna plano-convexa o eliptica (recuadros b y b' en la figura dos). La 
figura dos muestra un ejemplo claro de la unidad, pero no son ffarcadas las 
nedidas debido a que la longitud del perimetro, ancho y espesor del aro, y 
30 por consiguiente del tamano del conjunto de la unidad, cambian por raz6n de 
• las diferentes necesidades en los objetivos del uso y aun por las - 

diferencias en las propiedades f isicas de los materiales con los qa« - — 
posible obtener las caraci;eristicas apropiadas en el aro y la unidad, y asi 
el aro puede 1;ener fonra de elipse con mayor o menor diferencia en la 
35 longitud de sus semi-ejes o ser en circulo. Por 6stas mismas razones la - 
hoja sobresale desde el borde exterior del aro en extensi6n variable (c en 
la figura dos). Estas dos partes que integran la unidad. la hoja o parte - 
desplegable y el aro o parte desplegante. estSn estructurados uno al otro - 



wo 97/22310 



PCT/MX96/00020 



t^l y como se present en la figura dos. adheridos entre si cuando fuesen - 
fabricados en nateriales diferen.;es (por ejemplo. en poliSster la hoja y en 
poliptopileno el aro. etcetera), o blen esUructurando el aro dentro del - - 

espesor de la hoja (recuadros b y b' en la figura dos. 6ste iiltlno 

5 ejemplificado en hoja no multiporosa) . o bien como una unidad contlnua del 
aro con la hoja cuando fuesen fabricados al mismo tiempo y en el misno - - 
naterial (arabos en polipropileno per eje.'nplo), como es presentado en la - - 
figura dos. 

Las hemiopr6tesis miopectineal y abdominal con dlspositivo 

lOautodesplegante, el arco o el arc. est£n disenados para ser utilizados cono 
refuerzo profundo de los tejidos en el tratamiento quiriSrgico de las - - - 
hernias desarrolladas en la pared abdominal, la hemiopr6tesis Mopectxneal 
con arco autodesplegante para hernias de los orificio miopectineales - - - 
(regiones inguino-femorales de la pared, abdominal) y la hemioprotesis - - 
15 abdominal con aro autodesplegante para otro tipo de hernias de la pared - - 
abdominal. Los objetivos de usarlas es semejante a los de cualquier otra - 
pr6tesis: reforzar el area debilitada (sitio del defecto hemiario). Sin - 
embargo, estas nuevas pr&:esis son disenadas con otros objetivos 
objetivos adicionales cuyo cumpliiento le da las ventajas sobre las 
20 pr6tesis actuales. Uno es que, sea cual sea el tipo de hernia a reparar. 
la vez hacer posible lograr un amplio reforzamiento mis allS del Srea - - - 
defectuosa (los orlf icios miopectineales tienen un alto riesgo de fonraci6n 
de hernias) (ventaja uno). Per 6sto es apropiado un diseno ^'^^'^^ 
las unidades protfesicas para una fScil colocaci6n en el piano preperitoneal. 
25 El segundo objetivo es la simplif icaci6n de los procedimientos de 

colocacion, cualesquiera fuese el tipo de abordaje (tradlcional o por - - - 
laparoscopia). actualmente dificiles usando las pr6tesis 6 mallas - - - - - 
ordinarias. ya gue es al enplazar la unidad en el piano preperitoneal y en 
la necesidad de que el abordaje sea pequeno donde las venl:ajas del empleo - 
30-de las hemiopr6tesis son mSs evidentes. Estas ventajas radican en la - - 
presencia y propiedades del dispositivo autodesplegante. el arco o el aro, 

que le permiten a la unidad retome .u i^u.^ rigii^a^ ^n^fando el proceso 

doblamienuo/enrollamiento-desplegamiento. ^anteniendo pennanentemente a la 
hoja en ^sta condici6n. al implantar la unidad prot^sica, estando libre de 
35 obstSculos al "soltarla" se despliega automatica»ente (ventaja tres). Asl 
mismo, al rebasar los limites del Srea debilitada. el arco o el aro - - - 
se apoya en las partes firmes de la pared contiguas a esa area, irpidiendo 
el deslizamiento de la unidad a traves del defecto hemiario lo que haria - 
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Innecesario -6 minimiza- el uso de grapas o suturas para sujetarla a los - 
tejidos (ventaja cuatro). 

El xiso de esi:as nuevas pr6l:esis traerla evidences mayores beneficios - 
que los obtenidos con las hojas proi;esica3 ordinarias: ventajas tecnicas. - 
5 en disminuir riesgos quirfrgicos poUenciales a los que son sometidos los - 
pacientes y en reducir gas1;os en materiales y recursos. AdicionalmenUe, - 
alen1;arla a la obtenci6n de mejores resultados en la operacion de eshe i;ipo 

de hernias con el uso del refuerzo protesico, al sitnplif icar un 

procedimiento aci:ualineni;e dificultoso, lo que orientaria hacia la 

10 colocaci6n de la pr6l;esis en el preperiuoneo asegurando un cubrimienl;o - - 
completo y amplio del defecUo hemiario, aun mSs, la reaccion fibrosa 
provocada por el material (y los riesgos de esUa reacci6n) ocorre ahrSs de 
las esi;ruci;uras moviles de la region. 

FinaljnenUe, siendo dos las regiones inguinofemorales -dos orificios - 

15 ndopectineales- (derecho e izquierdo), es facil comprender que la 

hemioprotesis miopectineal con arco aui;odesplegani;e descrita es1;S 

destdnada para la region respectiva derecha, es necesario un modelo 

Gxaci:aineni;e inverso lateraliaente al roosf.rado en la f igura uno, sin alguna - 
otra inodificaci6n, para el lado izquierdo. 
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NOVEDAD DE LA INVENCIW 
REIVINDICACIONES 

Habiendo descrito suficienl-.emente mi invenci6n, considero como una - - 
novedad y por lo taiH.o reclamo como de mi exclusiva propiedad. lo conl;enido 
5 en las siguientes cliusulas: 

1.- Mejora en el diseno de las pr6tesis que se usan como refuerzo profundo 
de ICS f-ejidos en el l;ratamienUo quirfrgico de las hernias que se forman en 
los orificios mlopectineales y la pared abdominal, caract^erizado por - - - 
integrar como una unidad protisica dos partes: (a) una hoja flexible, la - 
10 cual puede procesarse en diversos materiales, polipropileno, poliister, - - 
etcetera, o tartoi^n en combinaci6n de materiales, teniendo una texfcura - - 
imilfciporosa tipo malla o impermeable, y (b) una pan:e estructural 6 
dispositivD autodesplegante cue puede ser en dos formas. un arco (b en la - 
figura uno) 6 un aro (b en la figura dos), los dos pueden ser fabricados en 
15 diversos materiales, polipropileno, polietileno, ef.cetera, tambien en 

coiitoinacion de nateriales, o bien en mteriales absorbibles. La hoja y el 
dispositivo auhodesplegante (el arco o el aro) se adhieren entre si cuando 
fuesen fabricados de material distinto (per ejemplo. la hoja en poliester y 
el dispositivo autodesplegante en polipropileno. etc4tera), o bien 
20 estructurando el dispositivo autodespleganf.e dentro del espesor de la hoja, 
6 bien como una unidad continua del dispositivo autodesplegante y la hoja - 
cuando fuesen fabricados al mismo tiempo y en el mismo material (por 
ejemplo, polipropileno en ambos, etcetera). U unidad protesica en la que 

la hoja es estructurada con un arco. es denominada hemiopr6tesis 

25 miopectineal con arco aul.odesplegante; visto de frente el arco tiene una - 
rama larga superior (c en la figura uno) y una rama corta inferior (d en la 
figura uno) con el espesor y ancho disminuyendo hacia sus extremes, visto - 
al corte el arco tiene o forma plano-convexa 6 elipsoidal (recuadros a y a- 
en la fiaura uno). La unidad protesica en la que la hoja es estructurada - 
30 con un'aro, es denominada hemiopr6tesis abdominal con aro autodesplegante 
(figura dos); el aro visto al corte tiene 6 forma plano-convexa 6 bien - - 
^^.p^^i^^l^ 3„cho y espesor son unitormes en toda su e^ensie*^4i^4-l>i-— 
en la figura dos). En aittoas unidades. diversas necesidades de su uso y de 
diferencias en los materiales en que pueden ser procesadas. hacen 
35 necesarios diversos tamanos de los dispositivos au1:odesplegantes y de las - 
unidades. variando tambiSn la extension de la hoja que sobresale desde el - 
horde exterior de los dispositivos autodesplegantes en cada caso, razones - 
por las que no son nercadas las n-^didas en las figuras uno y dos. La hoja 
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y el dispositivo autodesplegante pueden procesarse adheridos uno al otroi 6 
bien esfcructurando el dispositivo dentro del espesor de la hoja, 6 bien en 
tinidad continua uno al ohro. 

2.- Mejora caracterizada por el elemeni:o protesico individual dispositivo 
5 autodesplegante, que puede ser en dos formas: un arco (b en la figura uno) 
6 un aro (b en la figura dos), eventualmente ensamblables -cada uno- a una 
hoja ordinaria utilizando diversos medios. En una visl.a frontal el arco - 

tiene una raina larga superior (c en la figura uno) y una rama corta 

inferior (d en la figura uno), vlsto al corte tiene 6 una forroa piano- - - 
10 convexa 6 bien elipsoidal con bordes romos, disminuyendo el ancho y espesor 
hacia sus ext;reinos. El aro visto al corte tiene 6 una forma plano-convexa 
6 bien elipsoidal con el ancho y espesor uniformes en toda su ex1;ensi6n - - 
(recuadros b y b* en la figura dos). El arco y el aro pueden ser fabricados 
en diversos materiales, polipropileno, polieV.ileno, etcetera, 6 bien en - - 
15 conibinaci6n de materiales. tairibien en materiales absorbibles; diversas - ^ 
necesidades en los uses y materiales en los que pueden fabricarse aitibos - - 
dispcsitivos autodesplegantes, hacen diversos los posibles tamanos de los - 
misinos, por est;as razones no son marcadas las medidas del arco y el aro - - 
en las figuras uno y dos respect ivamente; mismas razones hacen que las - - 
20 formas del aro sea en diversas elipses hasta circular. 

3.- Aihbas mejoras descritas y reivindicadas en las clausulas uno y dos, - 
referent:es a la unidad hemioprotesis miopec1;ineal con arco autodesplegante 
y el elemento protesico individual arco despleganl:e, son asi disenados para 
su uso en orif icios miopectineales del lado derecho, una forma exactamente 
25 inversa lateralnrente a la mostrada en la figura uno, tanto de la unidad - - 
como del elemento individual ya mencionados, sin alguna otra modif icaci6n, 
son necesarios para los orif icios miopectineales izquierdos. 
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